
технические характеристики 

Сопротивление ...................................................32 Ω
Диапазон частот.....................................20–20000 Гц
Чувствительность........................................108±3 дБ
Номинальная мощность ................................... 0,1 Вт
Диаметр динамика .......................................... 9,8 мм

Акустическая система .................................открытая
Тип магнита ........................................... ферритовый
КНИ..................................................................... <3%
Кабель ............................................................... 1,2 м
Разъем............................................................. 3,5 мм

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАУШНИКИ
EP-1200S

особенности

•Мягкие, удобные силиконовые накладки обеспечивают 
плотное прилегание и улучшают шумоизоляцию

•Кабель длиной 1,2 метра и компактные размеры 
динамиков обеспечивают максимальный комфорт 
при ношении

•Мощные динамики небольшого размера (9,8 мм) 
обеспечивают максимально широкий частотный 
диапазон

Линия COMPACT

упаковка

Размеры в упаковке ............................ 111х160х27 мм
Вес в упаковке .................................................. 13,6 г
EAN (черный) ......................................4897030802287
EAN (белый) ........................................4897030802294
EAN (синий) ........................................4897030803017

EAN (розовый) ....................................4897030803024
EAN (оливковый) .................................4897030805608
EAN (оранжевый) ................................4897030805585
EAN (зеленый) .................................... 4897030805592

Модель EP-1200S – компактные наушники-вкладыши. Удобные силиконовые накладки способствуют плотному 
прилеганию наушников и улучшенной шумоизоляции. Наушники EP-1200S доступны в нескольких цветовых 
вариантах: в классической черной или белой расцветке и в ярких молодежных тонах – синем, розовом, зеленом, 
оранжевом и оливковом.

Мы изучаем новые технологии и постоянно улучшаем качество нашей продукции. Технические характеристики, конструкция и комплектация могут быть изменены без 

предварительного уведомления.
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